
 

 

 

 
 



 

 

 

Il Totem-Telcare 
Totem-Telcare è un sistema di Televisita e Video Controllo a distanza che può essere utilizzato in 

modalità stand alone o integrato con Cartelle Cliniche e/o piattaforme di Telemedicina. 

È composto da: 

• Telecamera orientabile, ad altissima definizione e zoom ottico; 
• Monitor touchscreen 13” – 16:9; 
• Microfono e altoparlante; 
• Router per connessione a internet; 
• Telecomando in radiofrequenza per la gestione delle emergenze o per accettare chiamate 

dal centro di controllo o da un Centro di Assistenza Medico/infermieristico; 
• Servizi software che consentono la piena integrazione con: Cartelle Cliniche e/o piattaforme 

di Telemedicina. 

È particolarmente indicato per:  

• telemonitoraggio di pazienti a domicilio, RSA, Istituti di cura, ossia  in situazioni particolari in 

cui il controllo a distanza, da parte del medico specialista, costituisce il plus dell’assistenza 

remota; 

• videochiamata, o attività di formazione e controllo a distanza per i pazienti a domicilio che, 

ad esempio, iniziano ad utilizzare dispositivi medicali. 

La Telecamera, integrata nel Totem, è equiparabile ad una lente di ingrandimento remota 

orientabile che consente, ad esempio, di esaminare in maniera puntuale e chiara le condizioni di 

una grave ferita di un paziente a domicilio o in RSA ottenendo immagini e/o streaming video, 

memorizzabili nella cartella clinica del Paziente, con risoluzioni elevatissime. 

 

Al Totem è associato un telecomando in radiofrequenza che consente al 

Paziente/Caregiver, in caso di emergenza o particolare esigenza, di attivare una 

videochiamata con il Centro di controllo. 

 

L’attività di connessione al Centro di Controllo è accompagnata da una descrizione parlante (sintesi 

vocale) al fine di fornire  un riscontro di quanto sta accadendo. 



 

 

Il Totem-Telcare è integrabile, tramite servizi software, con qualsiasi cartella clinica o piattaforma 

di telemedicina.  

Inoltre, i suddetti servizi permettono di:  

• realizzare il monitoraggio di più unità remote contemporaneamente;  

• consultare i dati clinici, del paziente selezionato, in modalità descrittiva e/o grafica. 

L’immagine seguente fornisce un esempio di quanto appena descritto.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 La struttura del Totem è: 

• Trasportabile: la base è dotata di 6 piccole ruote che, oltre a 

garantire un’ottima stabilità, ne consente un facile 

spostamento. 

• Ripiegabile: può essere portato come un comune 

trolley. 

L’operazione di chiusura e riapertura può essere effettuata 

da un unico operatore sollevando (oppure ripiegando) la 

parte mobile e fermandola mediante clip di bloccaggio 

automatico. 

 

Ad apertura avvenuta, l’obiettivo della videocamera è posizionato ad altezza uomo così da poter 

garantire, agli operatori remoti, una perfetta visuale sul paziente o sulla zona di sorveglianza. 

 

Le dimensioni del Totem-Telcare sono:  

Altezza (aperto): 180 cm 
Altezza (chiuso):  110 cm 
Larghezza: 30 cm 
Profondità: 40 cm 

 

Peso: 25 Kg 
 
 
 
 
  



 

 

 
Caratteristiche tecniche videocamera 

Nome Totem Telcare  
Codice attribuito dal 
Fabbricante 

Telecamera - Totem Telcare  

Fabbricante  COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA 
Paese di origine Italia 
Destinazione d’uso Accessorio della piattaforma Traccia Telcare per la supervisione audio video 

di pazienti remoti (domiciliari o in RSA) mediante connessione telematica 
(ADSL/HDSL/WIFI/4G) 

Telecamera Pan Tilt 
Zoom con le seguenti 
caratteristiche 

 

 

 

Sensore immagini CMOS RGB a scansione progressiva da 1/2,8 

Lente 4,4–132 mm, F1.4-4.6 
Campo visivo orizzontale: 62°–2.3° 
Campo visivo verticale: 37°–1.3° 
Messa a fuoco automatica, controllo P-Iris 

Illuminazione minima Colore: 1.0 lux a 30 IRE F1.4 
B/N: 0,03 lux a 30 IRE F1.4 

Tempo di otturazione da 1/10000 s a 1 s 

PTZ Rotazione : ±170°, 0,2-100°/s 

PTZ Inclinazione : -20° - 90°, 0,2-90°/s 

Zoom zoom ottico 30x 

Compressione video ZIP stream; H.264; H.265; Motion JPEG 

Risoluzioni Fino a 720p e 1080p. 

Frequenza fotogrammi  Fino a 60/50 fps (60/50 Hz) in tutte le risoluzioni 

 


